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 ROESTVRIJSTALEN  WERKBLADEN

MAT GEBORSTELD 10 mm dik
Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4000 x 1300 mm.

Opties voor bewerkingen, zie pagina 312.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

MAT GEBORSTELD 13 - 40 mm dik
Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4500 x 900 mm. of 4400 x 1400 mm.

Algemene info:
RVS werkbladen zijn gemaakt van hoogwaardig rvs met een onderlij-
ming van multiplex (WBP). Een rvs werkblad is hittebestendig,
vlekvrij, schoon en uitzonderlijk hygiënisch. Het materiaal wordt
daarom veel in restaurants toegepast, maar is ook terug te vinden in 
menig moderne keuken. Rvs werkbladen worden meestal in één stuk 
geleverd, waarbij de lasnaden zijn weg gepolijst. De spoelunit is vak-
kundig ingelast in het werkblad, wat de hygiëne ten goede komt. 
Rvs werkbladen kunnen in verschillende vormen geleverd worden, 
van rechte bladen tot hoekbladen.

Onderhoud:
Voor het droog schoonmaken van een Rvs werkblad, kunt u het beste
gebruik maken van een microvezeldoek. Is het blad nat, gebruik dan 
een zachte doek en een klein beetje wasmiddel. 

Levertijd, ca. 4 weken. Bij urgentie vraag het onze verkoop.

Kleuren:

Alu-look.

3D-look.10 mm. Glad. 
Mat geborsteld.

Prijzen alleen op o� erte basis

Opties voor bewerkingen, zie pagina 312.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

Wild brush
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 ROESTVRIJSTALEN  WERKBLADEN
MAT GEBORSTELD 41 - 80 mm dik
Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4500 x 900 mm. of 4400 x 1400 mm.

Opties voor bewerkingen, zie pagina 312.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

MAT GEBORSTELD 81 - 120 mm dik
Rondom haaks afgewerkt.
Max. afmeting 4500 x 900 mm. of 4400 x 1400 mm.

Opties voor bewerkingen, zie pagina 312.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

ACHTERWANDEN RVS MAT GEBORSTELD 
Alle zijden omgezet, hoekjes niet dichtgelast, borstelrichting evenwijdig aan de lengtemaat, 
onderlijming wordt los meegeleverd.
Verkrijgbaar in een dikte van 10, 16 of 20 mm.

Opties voor bewerkingen, zie pagina 312.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

Prijzen alleen op o� erte basis
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OPTIES VOOR BEWERKINGEN
Kraangat.

Aardklem.

Uitsparing opbouw kookplaat.

Ingelijmde of ingelaste toegeleverde kookplaat.

Schuine zijde (bij waterkering minimale hoek 135º).

Hoekuitsparing (bij waterkering minimale   
maten 300 x 300 mm).

Afgeronde hoek (alleen bij gladde bladen zonder waterkering).

Tegelkant aan de achterzijde.

Contactdoos in voorrand.

Lijmnaadverbinding bij hoekbladen.

Lasnaadverbinding bij hoekbladen (alleen bij mat geborsteld).

Cascade, 4 mm diep.

Hoekjes dichtgelast bij een achterwand.

Uitsparing t.b.v. enkele contactdoos in achterwand.

INLASSEN VAN SPOELUNITS (voor modellen zie hoofdstuk spoelunits)

Ronde spoelunit.

Rechthoekige spoelunit.

1½ spoelunit.

Dubbele spoelunit.

Haakse spoelunit enkel.

Haakse spoelunit dubbel.

Blokpro� el: 10-15 of 20 mm diep.

Lijmnaadverbinding bij hoekbladen.

Lasnaadverbinding bij hoekbladen (alleen bij mat geborsteld).

Geslepen facetrand.

Blokpro� el, maximaal   50 mm hoog.

Blokpro� el, maximaal 100 mm hoog.

Blokpro� el, maximaal 150 mm hoog.

Blokpro� el, maximaal 200 mm hoog.

Blokpro� el: 10-15 of 20 mm diep.

 ROESTVRIJSTALEN  WERKBLADEN

Prijzen alleen op o� erte basis
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OPTIES VOOR BEWERKINGEN
Uitsparing  ø 10 t/m   35 mm. 
Verzonken uitsparing  ø 10 t/m   35 mm. 

Uitsparing  ø 50 t/m   64 mm. 
Uitsparing  ø 70 t/m 100 mm. 
Dubbele ronde uitsparing wandcontactdoos. 
Drievoudige ronde uitsparing wandcontactdoos. 

GEHARD GLAZEN ACHTERWANDEN
Algemene info:
Hard glas is voorgespannen glas en wordt gemaakt door glas, spiegel- of 
� guurglas, al dan niet gekleurd of voorzien van een coating, in een oven te 
verhitten tot 360ºC. Vervolgens wordt het d.m.v. een koude luchtstroom 
snel en gecontroleerd afgekoeld. Hierdoor ontstaat een permanente span-
ningsverdeling waardoor gehard glas ca. 5 keer sterker is dan ongehard 
glas. Het glas wordt hierdoor nagenoeg onbreekbaar en mocht het onver-
hoopt toch breken dan valt het in duizenden kleine stukjes zonder scherpe 
randen. Hierdoor valt gehard glas onder de zogenoemde veiligheidsbegla-
zingen. Er zijn 2 glassoorten, t.w. blank glas – dit heeft een ‘groenige’ uit-
straling – en extra helder glas. Deze 2 soorten zijn ook te krijgen als etsglas.

BLANK GLAS STANDAARD KLEUR
6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

BLANK GLAS OVERIGE RAL KLEUREN
6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

EXTRA HELDER GLAS OVERIGE RAL KLEUREN
6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

EXTRA HELDER GLAS STANDAARD KLEUR
6 mm dik, rondom poli geslepen, wordt geleverd in een krat.
Maximale afmetingen: 3100 x 1950 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

alle overige kleuren mogelijk

Glassoorten:

Viervoudige ronde uitsparing wandcontactdoos. 
Rechthoekige niet afgewerkte uitsparing. 
Hoekuitsparing.  
Kolomuitsparing.  
Schuine zijde/hoek.  
Ronde hoek.  

BBSMSET, zie pagina 357.

tbv montage set of 
schroeven

Standaard kleuren:

RAL 9005

RAL 9016

Etsglas mat Blank glas

RAL 9006

Extra helder glas

RAL 9010
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= tafelhoogte.  TAFELONDERSTELLEN = voornamelijk op bestelling leverbaar.

 RVS TAFELONDERSTELLEN - 60 X 60 MM  
Poten met zwarte 
inslagdoppen. 
Liggers gemaakt van 
60 x 30 mm kokerpro� e l. 

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers). 
Overige afmetingen op aanvraag. 
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België). 

 Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd. 
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden. 

Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

1600 x 900 mm.  TO6169  Rvs 
1800 x 900 mm.  TO6189  Rvs 
2000 x 900 mm.  TO6209  Rvs 
2200 x 900 mm.  TO6229  Rvs 
2400 x 900 mm.  TO6249  Rvs 

 RVS TAFELONDERSTELLEN - 80 X 80 MM  
 Poten met zwarte
inslagdoppen. 
Liggers gemaakt van 
60 x 30 mm kokerpro� el. 

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers). 
Overige afmetingen op aanvraag. 
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België). 

 Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd. 
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden. 

Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

1600 x 900 mm.  TO8169  Rvs 
1800 x 900 mm.  TO8189  Rvs 
2000 x 900 mm.  TO8209  Rvs 
2200 x 900 mm.  TO8229  Rvs 
2400 x 900 mm.  TO8249  Rvs 

 RVS TAFELONDERSTELLEN  - 100 X 100 MM  
 Poten met zwarte 
inslagdoppen. 
Liggers gemaakt van 
60 x 30 mm kokerpro� el. 

Ongemonteerd geleverd (2 kopse kanten en 2 liggers). 
Overige afmetingen op aanvraag. 
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België). 

 Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd. 
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

1600 x 900 mm.  TO10169  Rvs 
1800 x 900 mm.  TO10189  Rvs 
2000 x 900 mm.  TO10209  Rvs 
2200 x 900 mm.  TO10229  Rvs 
2400 x 900 mm.  TO10249  Rvs 

100 x 100 mm; hoogte - 740 mm; breedte - 800 mm 100 x 80 mm; hoogte - 740 mm; breedte - 800 mm
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 TAFELONDERSTELLEN 
TAFELPOTEN OP MAAT = voornamelijk op bestelling leverbaar.

= tafelhoogte. = keukenhoogte. = barhoogte

 OPTIONELE BEWERKINGEN T.B.V. RVS TAFELONDERSTELLEN  

 Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd. 
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden. 

  Meerprijs tafelframe breedte 1000 mm.  MPB1000  Rvs 
  Meerprijs tafelframe breedte 1100 mm.  MPB1100  Rvs 
  Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1600 x 900 mm, 
geschikt voor natuurstenen blad. 

 MPKS1600  Rvs 

  Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 1800 x 900 mm, 
geschikt voor natuurstenen blad. 

 MPKS1800  Rvs 

  Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2000 x 900 mm, 
geschikt voor natuurstenen blad. 

 MPKS2000  Rvs 

  Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2200 x 900 mm, 
geschikt voor natuurstenen blad. 

 MPKS2200  Rvs 

  Meerprijs kruisschoor versteviging, frame 2400 x 900 mm, 
geschikt voor natuurstenen blad. 

 MPKS2400  Rvs 

 TAFELPOOT RVS - TOT HOOGTE: 720 MM  

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde. 
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België). 

 Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd. 
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden. 
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

  Kokerpro� el: 60 x 60 mm.  TPROM672  Rvs 
  Kokerpro� el: 80 x 80 mm.  TPROM872  Rvs 
  Kokerpro� el: 100 x 100 mm.  TPROM1072  Rvs 

 TAFELPOOT RVS BARHOOGTE - HOOGTE 901 TOT 1100 MM  

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde. 
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België). 

 Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd. 
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden. 
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

  Kokerpro� el: 60 x 60 mm.  TPROM611  Rvs 
  Kokerpro� el: 80 x 80 mm.  TPROM811  Rvs 
  Kokerpro� el: 100 x 100 mm.  TPROM1011  Rvs 

 TAFELPOOT RVS SUPERLANG - HOOGTE 721 TOT 900 MM  

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde. 
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België). 

 Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.
Deze producten worden per kommissie op maat voor u geproduceerd. 
Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden. 
Prijzen op aanvraag via maatwerk@doeco.nl

  Kokerpro� el: 60 x 60 mm.  TPROM690  Rvs 
  Kokerpro� el: 80 x 80 mm.  TPROM890  Rvs 
  Kokerpro� el: 100 x 100 mm.  TPROM1090  Rvs 


